
VATTENRENING
Mobila enheter



SEKA Miljöteknik AB tillhandahåller mobila och modulära enheter där det krävs en tillfällig 
lösning för rening av pumpat vatten. Samtliga enheter kan kombineras efter behov för 
optimerad effekt och för att möta de krav/riktvärden som ställs på förorenande ämnen i 
utgående vatten. 
 

Länsvatten   -  Grundvatten  -  Dagvatten

Användningsområden:
• Byggarbetsplatser
• Muddring
• Flygplatser
• Återvinningsanläggningar
• Gruvindustrin
• Tunnel- och vägbyggen etc.

Mobila enheter

Föroreningar som kan reduceras:
• Tungmetaller 
• Sediment  
• PFAS  
• Petroleumprodukter
• Lösningsmedel
• PCB
• Näringsämnen (kväve och fosfor m.m.)

Filtermedia anpassas efter typ av föroreningar 
samt flöde.

Sedimentationscontainer med eller utan filter
Containern är utvecklad för sedimentation, avskiljning och filtrering av förorenat vatten. 
Filtermedia är tillval och kan adderas vid behov. Sammansättning av filtermedia 
anpassas efter vilken förorening som behöver reduceras.
Storlek: 20-35 kbm.
Kapacitet upp till 4 l/sek med filter.

Underhåll:
Underhåll sköts genom slamtömning som enkelt och överskådligt genomförs från ett
utfällbart promenadgaller. Filtermedia byts från kortsidan.
 
 



Buffertcontainer
Storlek: 14-35 kbm.

Isolerad förrådscontainer med filtermediabehållare 
Storlek: 10-20 ft
Plats för 2-8 behållare med filtermedia. Sammansättning av filtermedia anpassas efter 
vilken förorening som behöver reduceras.
Kapacitet upp till 2 l/sek 

Isolerad förrådscontainer med trycksatta filter
Storlek: 10-20 ft
Trycksatta påsfilter och filterbehållare.
Sammansättning av filtermedia anpassas efter vilken förorening som behöver reduceras.
Kapacitet upp till 8 l/sek 

Komplettera med:
Flödesmätarcontainer
Storlek: 4 ft
Förberedd för provtagning.

Flockning och pH-justering
Vi provar ut vilka produkter som fungerar bäst för varje projekt och strävar efter att 
huvudsakligen använda oss av naturliga och miljövänliga alternativ.
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